
Aspen France SAS 
240 av Jacques Vogh, BP30009 95340 Persan, France 

Tél. : 0033-(0)1.39.37.40.48 | Fax: 0033-(0)1.30.28.12.30 
commande@aspen-sas.fr | aspenfuels.fr

gp
ro

d
fr_2

0
2

1
_0

3

SAE 5W-50, entièrement synthétique 
Une huile hydrostatique entièrement synthétique de très haute qu-
alité, capable de résister à une chaleur élevée dans des conditions 
de fonctionnement très difficiles. Contient des additifs uniques qui 
procurent une stabilité à l’oxydation et une protection inégalée 
contre le moussage, la corrosion et l’usure. Recommandée comme 
huile de transmission, notamment pour les tondeuses autoportées 
à transmission hydrostatique.

• Excellentes propriétés thermiques
• Des additifs uniques offrant une stabilité à l’oxydation
• Protection inégalée contre le moussage, la corrosion et l’usure

Spéc.: SAE 5W-50, ACEA A3/B4-12, API SN/CF

Domaines d’utilisation :

ASPEN 
TRANSMISSION 
OIL 5W-50

 Réf. article Boîte Boîte/palette

1 L ATRO001 12 pcs 40 pcs

4 L ATRO004 3 pcs 48 pcs


